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Доступные версии:

• Стальное основание с алюминиевыми держателем 
фланца и конической втулкой для бережной 
фиксации конической инструментальной оправки

• Коническая втулка для сборки инструмента

• Предотвращение проворотa благодаря приводной 
шпонке из легированной стали

• Цвет: серый RAL 7011

• Улучшенная система зажима

Артикул Размер конуса Исполнение

126.400 30 DIN 69871

126.401 40 DIN 69871

50 DIN 69871

126.405 30 MAS BT & DIN 2080

126.406 40 MAS BT & DIN 2080

126.408 50 MAS BT & DIN 2080

126.403 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ СБОРКИ
инструментальных оправок 
c крутым конусом

Ваши преимущества:

Новое монтажное приспособление упрощает 
монтаж и демонтаж режущих инструментов в 
инструментальных оправках с крутым конусом 7:24.
Монтажное приспособление также помогает 
затянуть или ослабить штревель, регулировочные 
винты в инструментальных оправках.

Использование монтажного блока

С вертикальной установкой
инструментальной оправки

С комбинацией    
инструментальных оправок

С горизонтальной установкой
инструментальной оправки

Коническая втулка

Приводная шпонка 

Держатель фланца

NEW!




